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Cod. 4911-100
Disco diamante multi-strato, 
0,125, tutti i materiali.

Cod. 4912-200
Disco diamante multi-strato, 
0,125, tutti materiali.

Cod. 4911-450
Disco diamante multi-strato, 
separa monconi.

Le frese Keramos hanno una longevità di molto superiore a 
una normale fresa diamantata sinterizzata che ha  un legante 
metallico. Le frese Keramos garantiscono che lo zirconio non si 
scaldi. Al fine di offrire meno resistenza, il legante deve essere 
più morbido e la fresa di conseguenza più porosa. 
Questi accorgimenti portano le frese Keramos ad essere molto 
più durature rispetto ai principali concorrenti. 
Promemoria: Lo zirconio  non deve essere riscaldato e nessuna 
scintilla deve apparire. La normale velocità di rotazione è max 
18000 giri/min. Per Micro motore: max 12000 rpm.
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ISO Fig. indica la forma della fresa es.: 199/…/….
SeRIe indica il tipo di legante e la grana del diamante es: 199/513/…

ISO Ø indica il diametro della punta es.: 199/513/050

MODELLO Di grana SEriE CODiCE COLOrE

Rosso

 Giallo

513

503

Fine

Extrafine 

Blu523Standard

Verde532Grosso

MODELLO Di grana SEriE CODiCE COLOrE

Verde

Azzurro

2100

1700

Media

Extrafine 

Giallo2700Media

Rosso

Marrone

2800

2900

Molto grossa

Super gossa

aPPLiCaZiOnE

Tutti i materiali

Porcellana

N/C e C/C

C/C

Titano C/C e N/C

2738-050


