
Check-list contro il misfit

VISIBILITÀ TOTALE (Meccanica)
Gestione rigorosa dei tessuti molli (doppio filo retrattore) ed emostasi. 
Regola d’oro: se l’occhio non vede chiaramente il margine, lo scanner dovrà “inventarlo” (creando un errore).

HACKING DELLA LUCE (Ottica)
Spegni la scialitica e chiudi le tende. Scansiona in penombra per aumentare il rapporto segnale-rumore  
e ottenere una mesh densa e bordi definiti.

OPACIZZAZIONE STRATEGICA (Riflessione)
Nebulizzazione micrometrica sulle superfici riflettenti (gesso, metallo, resine lucide). 
Uniformare la riflettanza è l’upgrade hardware più economico ed efficace. 

PONTE MOLECOLARE (Chimica)
Applica un agente bagnante sulle cere e nei rivestimenti. Rompi la tensione superficiale  
per eliminare le micro-bolle d’aria e ottenere fusioni lisce come seta.

SCUDO ANALOGICO (Conservazione)
Sigilla e indurisci il modello Master. Proteggi la tua “Source of Truth” da umidità, usura e contaminanti. 
È la tua polizza assicurativa (e legale) a lungo termine.

GLI  INDISPENSABILI  ANTI  MISFIT!

Scopri tutti i prodotti su 
www.larident.it

Mostra questa check-list al tuo deposito dentale  
di fiducia per verificare se la tua dotazione  

attuale è efficace.Per la gestione  dei tessuti molli 
pre-impronta.

Elimina la tensione superficiale e  
le micro-bolle d’aria nelle fusioni.

Indurisce la superficie del modello rendendola 
refrattaria senza aggiungere spessore.

Per neutralizzare i riflessi del gesso 
che ingannano lo scanner.

Ridurre l’errore umano e tecnico significa trasformare l’incertezza analogica in sicurezza 
digitale. Segui questi 5 step ed elimina i rifacimenti, abbatti lo stress del team e proteggi  
la redditività di ogni singolo caso protesico, garantendo una calzata perfetta al primo colpo.
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