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NOTA INFORMATIVA  
PER L’UTILIZZO DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
VISIERE PROTETTIVE E OCCHIALI 

PROTTETTIVI 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI SECONDA 
CATEGORIA AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425 
 

FABBRICATI SECONDO LE NORME 
UNI EN 166:2004, EN 167:2001, EN 

168:2001 
 
 

 

 
 
 

La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso. 
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INTRODUZIONE 
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire chiarimenti circa le caratteristiche di protezione, le 
condizioni d’utilizzo, la manutenzione, i lavaggi e le avvertenze e/o limitazioni d’uso del DPI Visiere 
Protettive. La dotazione protettiva potrà offrire il necessario livello di protezione solo se integra, 
correttamente indossata ed allacciata. Nel caso di dubbi o richieste di chiarimento contattare il proprio 
superiore e, nel caso, il fabbricante e consultare il manuale di istruzioni. 
Il DPI protegge il viso e gli occhi dell’utilizzatore solo ed esclusivamente dagli schizzi d’acqua o saliva. 

 
La Nota Informativa viene fornita con ogni visiera e deve essere letta attentamente prima 
dell’utilizzo della stessa. 

 
INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE 
LARIDENT S.r.l 
Via Lamainegra, 12r – 16030 Tribogna (GE) 
Tel +39 0185 938068– Fax +39 0185 938595 
e-mail:  info@larident.it 
sito: http://www.larident.it  
 

AVVERTENZA: Indossare il dispositivo DPI (dispositivo di protezione individuale) 
prima e solamente prima di esporsi al rischio al quale protegge il dpi.  
 

CERTIFICAZIONE 
Il DPI è stato certificato come DPI di II categoria per dispositivi destinati ad essere impiegati per 
salvaguardare la persona che li indossi dal rischio di essere colpita da spruzzi di liquido ; secondo i 
requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento Europeo 2016/425 e Fabbricato secondo il 
regolamento UNI EN 166:2004, EN 167:2001, EN 168:2001. 

 
PRESTAZIONI E LIMITI D’IMPIEGO 
Il DPI è adatto per salvaguardare la persona che li indossi dal rischio di essere colpita solo ed 
esclusivamente da spruzzi di liquido, secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza del 
Regolamento Europeo 2016/425 e Fabbricato secondo le norme UNI EN 166:2004, EN 167:2001, EN 
168:2001. 

 
L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare la 
visiera ad altri Dispositivi di sicurezza per la protezione delle rimanenti parti del corpo. 

    Il dpi protegge solo ed esclusivamente da spruzzi di liquido. 
  L’adeguatezza ed i limiti di impiego del dispositivo in specifiche condizioni di impiego e realtà 
operative devono essere accertate dal datore di lavoro. 

  L’utilizzatore deve essere messo a conoscenza di come usare ed indossare correttamente la 
Visiera, come specificato nella presente Nota informativa, così come valutarne l’integrità prima 
dell’utilizzo.  

 
Per Interventi ad alto rischio e/o rischi di lesioni ottiche o termiche sono necessari dispositivi di 
protezione individuale diversi da quello riportato in questa nota.. 
 

Inoltre il DPI non è idoneo per proteggersi dai seguenti rischi: 
• rischi di lesioni ottiche; 
• rischi di lesioni termiche; 
• impieghi contro particolari rischi biologici; 
• radioattività; 
• Altri rischi diversi da quelli indicati 
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Ogni uso diverso da quanto indicato è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili 
al fabbricante. 
ORGANISMO NOTIFICATO 

Le “Visiere Protettive e gli occhiali protettivi”, appartengono alla II Categoria dei DPI per questo 

hanno bisogno dell’emissione dell’UE del tipo in conformità al regolamento dal Regolamento (UE) 

2016/425 da parte di un ente notificato.  

Larident SRL si è appoggiata all’ente notificatore MTIC INTERCERT Via G. Leopardi. 14 – 20123 

Milan (MI) - Italy 
      
TEST ESEGUITI SUL DISPOSITIVO 

Gli esiti positivi dei test stabiliscono che I dispositivi di protezione individuale in oggetto all’interno del 
fascicolo tecnico sono conformi alla norma EN 166 e proteggono solo ed esclusivamente spruzzi di liquidi. 

Secondo la norma DIN EN 166 nel punto 7 sono stati effettuati I seguenti test: 
-Costruzione generale -Fascia giro testa -Campo visivo - Poteri rifrattivi sferico, astigmatico e prismatico -

Fattore di trasmissione senza azione filtrante - Qualità dei materiali e della superficie - Resistenza 
all’accensione -Protezione contro spruzzi di liquidi Cad. modello di maschera. 

 
   ISTRUZIONI DI INDOSSO 
 

Indossare il DPI e posizionarlo correttamente sul viso con lo schermo della visiera o degli occhiali che 
copra il viso nei punti giusti e facendo in modo che sia ben aderente regolando il laccio in base al viso/testa 
dell’utilizzatore. 
Le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato e posizionato. 
Qualora si apprezzi visivamente un qualsiasi deterioramento sospenderne l'utilizzo e provvedere alle 
verifiche di prestazione del caso o alla sostituzione dello stesso con un nuovo dispositivo. 
Non sono consentite modifiche del DPI. 

 
IMBALLAGGIO: 
� CONFEZIONAMENTO R 66- R 58 scatola in cartone litografata, invece CONFEZONAMENTO 

R4 sacchetto in plastica elettro saldato.  
 

 
MATERIALI UTILIZZATI 
I materiali utilizzati per i DPI in oggetto sono: 
AVVERTENZA: AVVERTENZA: I MATERIALI UTILIZZATI PER COMPORRE LE NOSTRE 
VISIERE POSSONO CAUSARE ALLERGIE A PELLI MOLTO SENSIBILI FARE ATTENZIONE E 
MANEGGIARE CON CAUTELA. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEI MATERIALI. 
 
I materiali utilizzati per i DPI in oggetto sono: 

VISIERE R4 
- Materiale visiera ECORIL (PET) spessore: 0.300 
 - Montatura in : PAE 30 (POLIURETANO ESPANSO) 
-             Fascia girotesta in gomma ricoperta in stoffa 10mm   
 
 
 
VISIERE R66 
- Materiale visiera: SABIC LEXAN spessore: 0.375 
- Montatura in : makrolon 2458 (policarbonato) 
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-             laccio girotesta in gomma siliconica da 10 mm  
 
 
VISIERE R58 
- Materiale visiera: ECORIL (PET)SPESSORE: 0.300 
- Montatura in: makrolon 2458 (policarbonato) 
-            Laccio girotesta in gomma siliconica da 10 mm  
 
 

 
TAGLIE 
Il dispositivo è previsto in Taglia Unica ma attraverso l’utilizzo del laccetto regolabile le visiere e gli 
occhiali si adattano perfettamente ad ogni forma del viso. 

 
NOTE SUL CONFEZIONAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE  
Il confezionamento finale del prodotto deve essere effettuato in modo da conservarlo inalterato fino al 
momento dell’uso e per tutto il periodo di impiego. La vita prevista del prodotto in oggetto è pari a 
CINQUE anni, a confezione integra e sigillata, purché lontano dalle fonti di calore dirette. 
Ad ogni scatola commerciale e confezione ulteriore di trasporto viene apposta un etichetta identificativa del 
prodotto riportante almeno i seguenti dati: 
• indicazione del fabbricante (Larident srl); 
• indicazione del marchio CE; 
• indicazione del codice del prodotto finito; 
• descrizione del prodotto (nome commerciale, destinazione d’uso e misura); 
 

 
Si consiglia di conservare i DPI in un luogo asciutto e lontano da eccessive fonti di calore. 
Il dispositivo non sarà più riutilizzabile procedere al corretto smaltimento. 
Nel caso in cui i DPI in oggetto siano stati imbrattati anche solo superficialmente con sostanze oleose, 
grasse, infiammabili o tossiche si raccomanda l'immediata sospensione del loro utilizzo. L’indumento 
deve essere sfilato assicurandosi che la sostanza/liquido non entri in contatto con la pelle. 
 
PULIZIA E UTILIZZO 

Per la pulizia della visiera e degli occhiali bagnare un panno con saponi e disinfettanti a base non alcolica 
e passare delicatamente sulla visiera e gli occhiali eliminando le macchie e lo sporco. 

  AVVERTENZE: QUAL’ORA LA VISIERA O GLI OCCHIALI VENGANO CONSIDERATI 
GRAFFIATI O APPANNATI DALL’UTILIZZATORE OCCORRE SOSTITUIRLI CON UNA 
NUOVA. 
 
AVVERTENZA: I MATERIALI UTILIZZATI PER COMPORRE LE NOSTRE VISIERE POSSONO 
CAUSARE ALLERGIE A PELLI MOLTO SENSIBILI FARE ATTENZIONE E MANEGGIARE CON 
CAUTELA 
 

SMALTIMENTO 
Se i dispositivi non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti 
come normali rifiuti plastici, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni 
legislative vigenti per i rifiuti speciali. 
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Link conformità: 
• info@larident.it 

 
 
MARCATURA: R66/R4/R58 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA DELLE VISIERE SULLA LENTE:  

L 1  S                   +mod.          

Lot : N. di lotto                            

 
 

www.larident.it 
LA L STA PER : produttore Larident. 

  L’1 STA PER : Classe ottica. 
         
           LA S STA PER: la robustezza incrementata. 
INDIRIZZO: Via Lamaneigra 12 r Tribogna (GE) 
LOT: Viene applicato il numero di lotto direttamente sul DPI 
 
 

        
Questa marcatura è quella utilizzata sullo schermo delle visiere: dell’R66-R58-R4   
La misura della marcatura sulla lente  + l’indirizzo sarà di 5mm come previsto dal REG 2016/425. Art 8 
comma 5  
 

 
 

 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE MARCATURA DELLE VISIERE SUL FRAME (MONTATURA): 
 
L EN 166 3 S                         +mod. 
Lot: numero di lotto 
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LA L STA PER: produttore Larident. 
 
L’EN 166 STA PER: la normativa europea in vigore. 
 IL 3 STA PER : il campo d’impiego (designazione:liquidi) (descrizione del campo      
d’utilizzo: Liquidi (goccioline e spruzzi). 
 
LA S STA PER: la robustezza incrementata 
INDIRIZZO: Via Lamaneigra 12 r Tribogna (GE) 
LOT: Viene applicato il numero di lotto direttamente sul DPI 
 
Questa marcatura è quella utilizzata sulla montatura: dell’R66-R58-R4   
La misura della marcatura sulla lente  + l’indirizzo sarà di 5mm come previsto dal REG 2016/425. Art 8 
comma 5  
 
 
 
 
1. SIMBOLI IMPIEGATI SUL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
 La simbologia impiegata SU ISTRUZIONI E SCATOLA  la seguente: 

sulla base del regolamento UNI EN 166:2004, EN 167:2001, EN 168:2001 

 
Simbolo leggere attentamente le istruzioni. 
 

  
Marchio di conformità CE. 

 
 
 
 
 


