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Riferimenti normativi 
Dispositivi di protezione individuale di seconda categoria ai sensi del 

regolamento UE2016/425 requisiti per la progettazione e la fabbricazione del DPI;

UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi

Specifiche, CE 765/2008 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza 
Segnali di sicurezza registrati.

DPI fabbricati secondo le norme 
UNI EN 166:2004 UNI EN 167:2001 UNI EN 168:2001

ORGANISMO NOTIFICATO
Le “Visiere Protettive e gli occhiali protettivi”, appartengono alla II Categoria dei 
DPI per questo hanno bisogno dell’emissione dell’UE del tipo in conformità al 
regolamento del Regolamento (UE) 2016/425 da parte di un ente notificato. 

Larident SRL si è appoggiata all’ente notificatore MTIC INTERCERT 
Via G. Leopardi, 14 - 20123 Milan (MI) - Italy

Gli occhiali di protezione sono classificati come DPI di categoria II e permettono 
di proteggere il viso da schizzi, goccioline d’acqua e saliva e di ridurre i rischi di 
contagio 
Molto confortevole con caratteristiche che li rendono indossabili per ore in 
maniera sicura e senza fastidi.
Occhiale protettivo in policarbonato con trasparenza assoluta, sostituibile in 
maniera semplice e veloce.

OCCHIALI PROTETTIVI R58
ISTRUZIONI

IT

MADE
IN ITALY

Marcatura:
Marcatura schermo: L 1 S CE 

L (identificatore Larident) - 1 (classe ottica) - S (robustezza incrementata) - CE (marcatura)

Marcatura montatura: L EN 166 3 S CE 
L (identificatore Larident) - EN 166 (numero norma armonizzata applicata) 

3 (protezione contro spruzzi di liquidi) - S (robustezza incrementata) - CE (marcatura)

Simbolo leggere attentamente 
le istruzioni

Marchio di conformità CE La vita prevista del prodotto 
in oggetto è pari a 5 anni, a 

confezione integra e sigillata, 
purché lontano dalle fonti di 

calore dirette.
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Istruzioni d’uso

ATTENZIONE: indossare il DPI prima di esporsi al rischio



OCCHIALI PROTETTIVI R58
MONTAGGIO

OCCHIALI PROTETTIVI R58
DESCRIZIONE

ATTENZIONE: QUALORA GLI OCCHIALI SIANO GRAFFIATI O APPANNATI 
OCCORRE SOSTITUIRLI.

Avvertenze 
i materiali utilizzati per comporre i nostri occhiali possono causare allergie a pelli 
molto sensibili. Fare attenzione e maneggiare con cura.

Manutenzione
non utilizzare soluzioni alcoliche, possono provocare graffi o appannamento. 

 PULIZIA

Per gli occhiali protettivi utilizzare lozioni disinfettanti non alcoliche a base di 
saponi o detergenti adatti, lo stesso per la montatura. Dopo il lavaggio eliminare 
tutti i resti del detergente sotto acqua corrente.

MODALITA’ D’USO

•	 Utilizzare come protezione del viso dalle gocce di saliva o acqua.
•	 Utilizzare da singola persona.
•	 Gli occhiali possono essere indossati in combinazione con altri DPI non 

collegati, tipo mascherine FFP o occhiali da vista.

COME INDOSSARE: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

Indossare il DPI come se fossero occhiali da vista controllando che coprano 
ampiamente tutto il viso dell’utilizzatore e che siano aderenti alla fronte. 
Per un giusto posizionamento degli occhiali controllare che il poggianaso sia 
ben aderente, regolando il laccio in base alla misura della testa dell’utilizzatore. 
Una volta verificato che il campo visivo sia buono e non offuschi o comprometta 
la vista, il DPI sarà indossato correttamente.
                           

RACCOMANDAZIONI

•	 Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo 
se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidentemente usura o 
malfunzionamento.

•	 Non manomettere il DPI 
•	 Seguire le istruzioni di montaggio indicate al precedente paragrafo
•	 Il DPI, in caso abbia subito danni e o graffi allo schermo, deve sempre 

essere sostituito.

Gli occhiali devono 
essere posizionati 
all’esterno della 
montatura, con apertura 
nasale verso il basso

2

Gli occhiali sono pronti
5

Ricordarsi di regolare gli occhiali in base alla forma 
del viso facendo in modo che siano ben aderenti 
agli zigomi

4

Inserire gli occhiali nelle due alette laterali della 
montatura, incastrandoli in prossimità del foro

3

Togliere le pellicole 
protettive da entrambi 
i lati
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